STERNBERGER
BAGGERUNGEN GmbH

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. M003/2023
Produktionszeitraum: 29.05. — 31.05.2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
NG 0/63, U4, A2-G

natiirliche Gesteinskérnung aus mineralischen Vorkommen, die keiner Aufbereitung oder ausschlieRlich einer mechan, Aufbereitung
unterzogen wurde

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und Strafienbau gemdf3 EN 13242, Verwendungsklasse U4 gemdfR ONORM B 3132 und gemdf3
RVS 08.15.01 sowie Umweltklasse A2-G gemdf3 Bundesabfallwirtschaftsplan 2023.

Umweltklasse A2-G bedeutet:

Die Einsatzbereiche fir die Anwendung in ungebundener Form sowie in gebundener Form gem. Tabelle 112 des BAWP 2023, Teil 1
sind einzuhalten. Die wasserrechtlichen Bestimmungen bleiben unberiihrt.

Sollten die wasserrechtlichen Bestimmungen nicht geklart worden sein, so ist der Einsatz in Schutzgebieten gemar §§34, 35, und 37
des Wasserrechtsgesetztes 1959 (WRG 1959), BGBI. Nr.215/1959, zuletzt gesindert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 54/2014;
in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesen engeren Schongebiet gemé&R §§34, 35, und 37 WRG1959,
ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwasservorkommen: unterhalb der Kote des héchsten
Grundwasserstandes (HGW) und in Oberfléchengewéssern verboten.

3. Hersteller:
Sternberger Baggerungen GmbH, Aschach 87, 4421 Aschach an der Steyr

Produktionsstétte: Mobile Aufbereitungsanlage fiir Aufbereitungen bei temporaren BVH
in Verantwortung der ,Sternberger Baggerungen GmbH"
BVH Bodenaustausch Huemer, Aschach/Steyr; Gst. 2029, 2031 u. 2032/1, KG Mitteregg

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 13242 (+A1:2007)
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklérten Leistungen. Fir die Herstellung
der Leistungserklérung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Matthias Phillip Sternberger
WPK- Beauftragter

STERNBERGER
GmbH
Aschach an der Steyr, am 06.07.2023 e oene. STTCRIStEpTIOEY
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Erklérte Leistung

STERNBERGER
BAGGERUNGEN GmbH

Beilage 1 zu Nr. M003/2023

office@br-contrust.at

Leistun harmonisierte
Wesentliche Merkmale g technische
0/63 Spezifikation

Kornform, -gréRe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/63
4.3 KorngréRenverteilung GA85
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen Sl
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen fs
4.7 Qualitdt der Feinanteile bestanden
Anteil gebrochener Oberflichen
4.5 Anteil gebrochener und vollstandig gerundeter Kérner in groben c

Gesteinskérnungen 50/30
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen LA
Raumbestandigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke

L : y
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke M s
Gesteinskdrnung

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstlickschlacke
Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme WA242
Zusammensetzung/Gehait
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung) calcitischer Kies/Sand EN 13242
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten . . L

Gesteinskdmuingen keine recyclierte Gesteinskérnung
6.4 Wasseriosliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen keine recyclierte Gesteinskérnung
6.2 Séureldsliche Sulfate NPD
6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhértungsverhalten von NPD

hydraulisch gebundenen Gemischen verdndern
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleit NPD
Gefdhrliche Substanzen:
- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen A2-G
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen A2-G
- Freisetzung anderer geféhriicher Stoffe A2-G
Verwitterungsbesténdigkeit/Frostbestindigkeit
7.2 ,Sonnenbrand" von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch WA».2
fir die Frost- Tau- Wechselbestéandigkeit 24
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Frostwiderstand) Fa
Freiwillige Angabe gemag ONORM B 3132
Beurteilung nach dem Mineralkriterium gema ONORM B 4811 NPD
SEITE 2 VON 2



